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1. โครง (Housing)  
ท าจากวัสดุเรซินสังเคราะห ์
Cycolac® ABS มเีกลยีวนอกตอ่
เขา้กบัทอ่แขนงลมขนาด ¾ นิว้ 
ภาย ในชุดข อ้ต่อ เกลีย วจ ะ
ประกอบดว้ยวงแหวน Control 
Orifice                  
(Bronze)            อัตราการ
ไหลของลมคงไวซ้ ึ่งปริมาณ
ความดันสูญเสียที่เหมาะสม 
(Optimum Head Loss) เพือ่
การกระจายลมออกจากหัวจ่าย
อ า ก า ศไ ด ้อ ย่ า ง ร าบ เ รี ย บ
สม ่ า เสมอและทั่ วถึงทั ้งบ่อ 
(Uniform Air Distribution 
throughout the Tank 
Contents) 
 

หวัจา่ยอากาศชนดิฟองหยาบ 

จากผูคิ้ดคน้พฒันา Discfuser จากประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี 1969 
 ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง จ ำกดั 

โทร.   0-2934-7391-3    แฟ๊กซ์.  0-2934-7394   อีเมล.  sales@envitrade.co.th 
 

คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ  (Specific Features and Benefits) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

มาตรฐานอปุกรณ ์(Standard Components) 

  หัวจ่ายอากาศ Discfuser Diffuser ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 3 ส่วนหลัก (3 Elements) คอื  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ประกอบดว้ยองคป์ระกอบชิน้ส่วนเพยีง 3 
ชิน้  ทนต่อการกัดกร่อนไดอ้ย่างดีเยี่ยม 
(Corrosion Resistant Construction) 

    หลกีเลีย่งการอุดตัน (Non Clog) ไดโ้ดย
สิน้เชงิ (Prevent Backflow of Solids – 
Ensures Non-Clog) 

  เหมาะที่จ ะน าไปใช ก้ั บของ เหลวที่
ตอ้งการอากาศและซึง่มคีวามเขม้ขน้ของ
สารแขวนลอยสูง  (High Solids 
Concentration in the Aerated Liquor) 
ป้องกันการอดุตัน 

    ตดิตัง้ง่ายเพยีงขันเกลยีว  ¾” NPT เขา้
กับขอ้ตอ่ของทอ่จ่ายอากาศ 

    ประสพผลส าเร็จอย่างมากมายในการใช ้

กับงานบ าบัดน ้ าเสียแบบต่างๆ เช่น บ่อ
เตมิอากาศ (Aeration Tank) บ่อย่อย
ตะกอนส่วนเกนิแบบใชอ้ากาศ (Aerobic 
Sludge Digestion Tank) การเติม
อากาศในระบบก าจัดกรวดทราย (Grit 
Removal System) งานที่ตอ้งการการ
กวนผสมในรางระบาย (Channel Mixing 
Application) บ่ อ ป รั บ ส ภ า พ น ้ า 

(Equalization Tank)  

    สามารถเลือกขนาดวงแหวนเพื่อปรับรู
อากาศเขา้(Control Orifices)ไดถ้งึหา้ 
(5) ขนาด เพือ่คงไวซ้ ึง่ปรมิาณความดัน
สูญเสยี(Head loss)ทีเ่หมาะสมเพือ่การ
กระจายอากาศออกจากหัวจ่ายอากาศได ้
อยา่งเหมาะสมภายในบอ่บ าบัด 

 

 

 
2. แผน่จานกนักลบั (Movable Disc) 
ท าดว้ยวัสด ุPVC               ทศิทางลม
ที่ไหลผ่านรู  Orifice ขึ้นมา เพื่อใหล้ม
กระจายออกโดยรอบขา้งตัวหัวจ่าย (Pass 
Around the Entire Periphery of the 
Diffuser Into Liquid) ในกรณีทีเ่กดิไฟฟ้า
ดับหรือมีการหยุดเดินเครื่องเป่าลม (Air 
Blower) อันอาจเกดิจากสาเหตุใดก็ตาม 
ตัวแผ่นจานกันกลับ จะสามารถเคลื่อนตัว
กลับดว้ยความดันน ้าเหนือระดับต าแหน่ง
ติดตั ้งของหัวจ่ายอากาศ (Hydrostatic 
Pressure) มาปิดรจูา่ยลมไมใ่หน้ ้า ซึง่มสีาร
แขวนลอยปะปน (Mixed Liquor) ไหล
ยอ้นกลับเขา้สู่ทอ่จ่ายลมเพือ่กันการสะสม
ของตะกอน (Excess Solids) ในทอ่จ่ายลม 
แผน่จานกนักลับจะสอดเคลือ่นตัวขึน้ลงอยู่
ภายในระหวา่งตวัโครงกบัตวักิ๊ปรัด 
 

3. กิป๊รดั (Retaining Ring)  

ท าดว้ยเหล็กสแตนเลส ประกอบตดิมากบัตวัโครง
ของหวัจา่ยอากาศ 
 

  สญูเสยีความตา่งศักยน์อ้ย (Minimum 
Controlled head loss) 
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

 
การสญูเสียความต่างศกัยจ์ากการท างานของหวัจ่ายอากาศ DISCFUSER

TM 

(Head Loss V/S Free Air Flow)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

√ 11/32˝ 13/32˝ 15/32˝ 11/32˝

                               ORIFCE DIAMETER

ขนาดของร ู(Orifice) 
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WET PERFORMANCE OF DISFUSER 
TM

  DIFFUSER 

WIDE BAND DIFFUSION 

DISFUSER DIFFUSER EFFICIENCY DATA 

WIDE BAND DIFFUSION 

 

ประสิทธิภาพของหวัจ่าย (Performance efficiencies Against Submergence Depths) 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผู้น ำด้ำนเทคโนโลย ี
 

 
 

ผูน้ าดา้นเทคโนโลยดีา้นหัวจ่ายอากาศ จากสหรัฐอเมรกิา 
  

     ผู้แทนจ ำหนนาำยแ า่ผู้เดยีวในปรเเทไไทย 

 

 บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จ ากดั 

396 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์: 0-2934-7391-3  โทรสาร :0-2934-7394  

E-mail : sales@envitrade.co.th  Website  : www.envitrade.co.th 

 

NOTE : 
WATER DEPTH = 14.4 FT. 
SUBMERGENCE = 12.2 FT. 
TANK WIDTH = 24 FT. 
TEST RUN IN THE 10,000 GAL. TANK AT THE P.F.MORGAN 
SANITARY ENGINEERING LABORATORY, UNIVERSITY OF 
 IOWA, IOWA CITY,IOWA, BY THE UNSTEADY STATE METHOD. 
TEST DATE : 3-25-65. 

NOTE : 
WATER DEPTH = 14.4 FT. 
SUBMERGENCE = 12.2 FT. 
TANK WIDTH = 8.0 FT. 
TEST RUN IN THE 10,000 GAL. TANK AT THE P.F.MORGAN 
SANITARY ENGINEERING LABORATORY, UNIVERSITY OF 
 IOWA, IOWA CITY,IOWA, BY THE UNSTEADY STATE 
METHOD. 
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