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2.  โครงฐาน (Support base)  
ท าจากวัสด ุCelcon plastic (หรอื 
เหล็กกลา้ไรส้นิม 304 สามารถ
เลอืกได)้ ขอบบนของตัวฐานเป็น
ลักษณะลอนหยักเพือ่การรับและ
ล็อคแผ่นจานใหอ้ยู่กับต าแหน่ง
ไม่ใหห้ลุดออกจากฐาน ตัวฐาน
สามารถต่อเขา้กับท่อแขนงลม
ด ว้ย เกลีย วนอกขนาด 3 /8˝ 
(ส าหรับรุ่น # 375) หรือ 3/4˝ 
(ส าหรับรุน่ # 750) 
 

จากผูพ้ฒันา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 

โทร.   0-2934-7391-3      แฟ๊กซ์.  0-2934-7394      อีเมล.  sales@envitrade.co.th 
 
 
คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ (Specific Features & Benefits) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หลกัการท างาน (How Its Works) 
 

แผ่นจานของหัวจ่ายอากาศออกแบบมาใหแ้ผ่นจานโกงตัวขึน้จากตัวฐานในภาวะแรงดันระหว่างทีม่กีารเป่าอัดอากาศเขา้ เพือ่ปล่อย
อากาศผ่านออกไปตามรู (Orifice)                                       กรณีเกดิไฟฟ้าดับ หรอืมกีารหยุดเดนิเครือ่งเป่าอากาศ 
(Air Blower)                                                                                     กดบน 
                                                                                     (Clogging) ขอบทีอ่อกแบบมา
ใหมข่องหัวจ่ายอากาศ Snap-Cap มลัีกษณะเป็นลอนหยักจะชว่ยล็อคแผ่นจานไม่ใหเ้คลือ่นหลุดจากฐานเป็นการหลกีเลีย่งไม่ใหเ้กดิ
การหลดุออกจากแรงดันลม (Blow off) ใหห้ว้งเวลาทีม่แีรงดันลมไมค่งทีท่ีฟ่ฟู่องแรงเกนิไป หัวจ่ายอากาศถูกออกแบบมาใหส้ามารถ
ใหป้รมิาณอากาศทีเ่หมาะสม 5 cfm (model # 375)    ที ่10 cfm (model # 750) 

 

มาตรฐานอปุกรณ ์(Standard Components) 

  หัวจา่ยอากาศ Snap-Cap Plus 5 Diffuser ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 สว่นหลัก คอื  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ วั ส ดุ มี เ พี ย ง  2  ชิ้ น 
ประกอบดว้ย โครงฐาน (Support Base) 
และแผ่นจานสวม (Snap-On Check 
EPDM Diaphragm)                   

 มีใหเ้ลือก 2 ขนาดใหป้ริมาณอากาศ 
(Design Air Flow) ที ่10 cfm      ที ่ 
5 cfm 

 ต่อเขา้กับท่อจ่ ายอากาศโดยขอ้ต่อ
เกลยีว 3/4” และ 3/8” NPT 

 เ ห ม า ะ ส า ห รั บ บ่ อ ป รั บ ส ภ า พ น ้ า 
(Equalization Tank)  บ่อย่อยตะกอน 
(Aerobic Digestion Tank)  บ่อกวน
ผสมน ้าเสยี (Mixing Tank) 

 ไม่ก่อใหเ้กดิการไหลยอ้น (Back Flow 
Prevention) และการอุดตัน (Non Clog) 
ของทอ่อากาศ แผ่นจานจะปิดลงยดึแน่น
บนฐานทันทีท่ีไ่ม่มอีากาศจ่ายเขา้สู่ทีหั่ว
จ่าย 

 หัวจ่ายอากาศทุกตัวจะผ่านการทดสอบ
การรั่ว (Leakage) ก่อนทีจ่ะขนส่งออก
จากโรงงาน มั่นใจไดส้มบูรณ์ต่อการ
ป้ อ ง กั น ก า ร ไ ห ล ย ้อ น  (Positive 
Backflow Seal) 

1. แผน่จาน (Diaphragm) 

ท า จ า ก ย า ง เ ท อ ร์ โ ม พ ล า ส ติ ค 
(Thermoplastic) ฉี ดขึ้น รูป  ซึ่งมี
องคป์ระกอบของพลาสตคิ พอลโีพรไพลนี 
(Polypropylene) และ    สังเคราะห ์
EPDM แผ่นจานจะประกอบดว้ยรู เจาะ 
(Orifice) จ านวน 10 รูมรีะยะหา่งเทา่ๆกัน
บนแผ่นจาน ป้องกันการรวมตัวเป็นฟอง
ขนาดใหญ่ ออกแบบแผ่นจานใหส้ามารถ
ครอบกับขอบฐานและล็อคลงบนฐานเป็น
การประกบเขา้กับขอบหยักของฐานพอดี
เป็นการป้องกันแผ่นจานหลุดเวลาเกิด
แรงดันลมไม่คงที่ที่ฟูฟ่องแรงเกินไป 
(Unusual Pressure Surges) 
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E-mail : sales@envitrade.co.th    Website  : www.envitrade.co.th 

 

T 

NPT Size No.

375 3/8˝ 11/16˝ 7/16˝ 3/16˝ 10 10

750 3/4˝ 1-1/16˝ 11/16˝ 3/16˝ 10 10

H
Base Model A B Cap Model No.

 

DIFFUSER PERFORMANCE 

บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จ ากดั 

ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดยีวในประเทศไทย 

ขอ้มลูดา้นเทคนิค  (Specification Data) 

   ผู้น าด้านเทคโนโลย ี

ผูน้ าดา้นเทคโนโลยดีา้นหัวจ่ายอากาศ จากสหรัฐอเมรกิา  
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