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จากผูพ้ฒันา ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ตวัแทนจ าหน่ายในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จเินียร่ิง จ ากดั 

โทร.   0-2934-7391-3      แฟ๊กซ์.  0-2934-7394      อีเมล.  sales@envitrade.co.th 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ Specific Features & Benefits... 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ใหป้ระสทิธภิาพการถา่ยเทออกซเิจนสงูเป็นผลจากการจา่ยอากาศชนดิฟองฝอยละเอยีดมาก 

 สามารถเดนิระบบไดน้านยดือายกุารซอ่มบ ารุง 

 มนี ้าหนักเบา งา่ยตอ่การใชง้านและตดิตัง้ 

 แข็งแรง ทนทาน โครงสรา้งวสัดตุา้นทานตอ่การกดักร่อน 

 วัสดสุว่นหัวจ่ายอากาศเป็นเรซนิสงัเคราะห ์ชนดิ Modified Acrylonitrile Styrene Copolymer หรือ 

Modified acrylonitrile butadiene-styrene terpolymer 

 มใีหเ้ลอืกทัง้ชนดิรูปแบบทรงกระบอกเดีย่ว (Simplex Type) และทรงกระบอกคู ่(Duplex Type) 

 มขีนาดของชอ่งรู Orifice ใหล้มผา่นไดห้ลากหลายเพือ่ใหเ้หมาะสมกบัปรมิาณลมทีต่อ้งการ  
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หัวจ่ายอากาศ Pearlcomb ไดผ้่านการพสิจูน์มาอย่างยาวนานจากการตดิตัง้จรงิมาอย่างมากมาย ถงึการเป็นหัวจ่าย
อากาศชนิดทีใ่หฟ้องฝอยละเอยีดแบบเซรามคิทีไ่ม่จ าเป็นตอ้งท าความสะอาดบ่อยครัง้ ซึง่สามารถคงประสทิธภิาพใน

การสง่ผา่นออกซเิจนไดส้งูอนัเป็นลกัษณะส าคญัของหัวจา่ยอากาศแบบฟองละเอยีด 
 

ดว้ยคณุลกัษณะเชน่นี้  ในการผลติหัวจ่ายอากาศ Pearlcomb จงึตอ้งมกีารใชเ้ทคโนโลยเีฉพาะตัว จากการผลติสว่นทอ่

มาจากเม็ดเรซนิกลมซึง่ผ่านการหลอมรวมเขา้ดว้ยกันภายใตค้วามดัน กระบวนการผลติเช่นนี้ท าใหเ้กดิความเป็นเนื้อ
เดยีวกนัของวสัดแุละมรีูพรุนซึง่เอือ้อ านวยใหเ้หมาะกบัการเป็นตวักลางจา่ยอากาศไดอ้ยา่งยอดเยีย่ม  

 
หัวจา่ยอากาศ Pearlcomb อาจน าไปตดิตัง้ไวท้ี ่ทอ่ลม (Header manifold) ซึง่มขีนาดขอ้ตอ่เกลยีว 3/4 นิว้ ซึง่เป็นการ

ตดิตัง้ทีม่คีวามสะดวกเป็นอย่างมาก จากการมนี ้าหนักเบาและวัสดทุนทานตอ่การกัดกร่อน หัวจ่ายอากาศ Pearlcomb มี
ทัง้ชนดิตดิตัง้แบบทอ่หัวเดยีว simplex และแบบทอ่หัวคู ่duplex โดยมขีอ้ตอ่ 3 ทางรูปตัว T          ¾ นิว้ จัดมาให ้

พรอ้ม 

 
หัวจ่ายอากาศ Pearlcomb ชว่ยลดคา่ใชจ้า่ยในการเดนิระบบลงได ้เพราะสามารถเลอืกขนาดรูผ่านของชอ่งลม Orifice 

ได ้เพื่อใหเ้กดิความเหมาะสมกับระบบ สง่ผลใหส้ามารถควบคุมแรงดันสญูเสยี (Head loss) แต่ยังใหก้ารสง่ผ่าน
ออกซเิจนทีเ่กดิประสทิธภิาพในการถา่ยเทออกซเิจนไดส้งู 

 
 

มาตรฐานอปุกรณ ์Standard Components... 

  หัวจา่ยอากาศ USFilter Pearlcomb ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ 2 สว่นหลัก คอื  
 
1. ตวัโครง (Diffuser body) 

 

ท าดว้ยแกนไนล่อนพรอ้มน๊อต PVC               อ               อ             อ  อ             ABS polymer 
           อ          อ  อ  อ           ¾ นิ้ว เกลยีวในได ้ภายในขอ้ต่อยดึมรีู Orifice                 

    อ                 อ              ABS Polymer             อ    อ    ง                  อ  อ         อ      
                   พลาสตกิตดิอยูเ่พือ่กนัการร่ัวซมึของลม 

 
 
2. สว่นจา่ยลม (Hollow Cylindrical Shape Diffuser Tube) 
 

ซึง่ประกอบจากวัสดรุูปทรงกลมขนาดเล็กยดึเกาะตอ่กัน เรยีงตัวกระจายอย่างสม ่าเสมอและมั่นคงแข็งแรงรวมตัวกันเป็น

แท่งทรงกระบอกกลวงยาว วัสดุท าจากเรซนิสังเคราะหป์ระเภท  Modified acrylonitrile-styrene copolymer หรอื 
Modified acrylonitrile butadiene-styrene terpolymer ซึง่มคีณุสมบัตทินตอ่การแตกหัก การหักงอและการกัดกร่อน

ไดด้ ีตวัแทง่จา่ยลมแตล่ะแทง่มขีนาดเสน้ผา่ศนูยก์ลางภายนอก 70 มม.  ภายใน 40 มม. ยาว 500 มม.  
 

 

 

 
 

 
 

 

 

ตวัโครง (Diffuser body) 
ส่วนจ่ายลม (Hollow Cylindrical Shape Tube) 
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

หวัจ่ายอากาศ Pearlcomb ร ุน่ Simplex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประสิทธิภาพการท างาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 แรงดนัสูญเสยี (HEADLOSS ) 

 อตัราเปอรเ์ซนตก์ารเตมิออกซเิจน  
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

หวัจ่ายอากาศ Pearlcomb ร ุน่ Duplex 

 

  

 

  

 

 

 

 แรงดนัสูญเสยี (HEADLOSS ) 



                                         

USFilter Pearlcomb® Diffuser  
หวัจา่ยอากาศแบบทอ่ทรงกระบอกเซรามกิชนดิฟองฝอยละเอยีด 

 

 USFilter Pearlcomb® Diffuser                                                            -5-                                                                   May, 2010 

                                                                                                                               




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

ผู้น าด้านเทคโนโลย ี
 

 
 

 
ผูน้ าดา้นเทคโนโลยดีา้นหัวจ่ายอากาศ จากสหรัฐอเมรกิา  

     
   ผู้แทนจ าหน่ายแต่ผู้เดยีวในประเทศไทย 

 

 
บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จ ากดั 

396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรงุเทพฯ 10310 

โทรศัพท ์: 0-2934-7391-3  โทรสาร :0-2934-7394  

E-mail : sales@envitrade.co.th    Website  : www.envitrade.co.th 
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