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เครือ่งกรองชนดิทําความสะอาดดว้ยตวัเองอตัโนมตั ิ

จาก  ORIVAL, INC.   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จิเนียร่ิง จํากดั 

envitrad@truemail.co.thโทร.   0-2934-7391-3    แฟกซ์.  0-2934-7394   อีเมล.  sales@envitrade.co.th ; 
 เพือ่การรองรบักบัทอ่ขนาด 1½” – 8”

 

 

 

คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ (Specific Features) 

 

 

 เหมา ะต่อกา รกรอง เพื่อ กา รหมุ น เ วียน น้ํ า ใช
 (Conserve rinse water) 

 

 ดว้ยประสทธภิาพของระบบการลา้งยอ้น ทําให ้ิ ใชน้ํา้  
นอ้ยกวา่ รุน่ทั่วไปถงึ 90% 

 

 ใชแรงดนัน้ําในเสนทอ่เป็นแหลง่พลงังาน้ ้  

 

 ออกแบบมาใหม้ปีระสทธภิาพความน่าเชอถอืในการิ ื่
กรอง ขณะทีส่ามารถลดปรมิาณน้ําลา้งยอ้น 

 

 ใชกับท่อขนาด ้ 1½” – 8” ที่ทางเขา้และทางออก 
รองรับอตัราการไหลไดถ้งึ 1,320 gpm (300 m /hr) 3

 

 ตะแกรงกรองมคีวามละเอยีดไดถ้งึ 10 ไมครอน 

 

 ตะแกรงเหล็กกลา้ไรส้นมิมหีลายขนาดเพือ่รองรับการ
ใชงานหลากหลาย้  

 

 
ลกัษณะการทํางาน (How it works)  

  น้ําเสยไหลเข ้ี าทางเขา้ (1) เมือ่สงสกปรกเขา้สูิ่ ่
ศูนย์กลางของตะแกรงกรองละเอยีด (2) น้ําไหล 
ผ่านตะแกรงกรองละเอยีดจากดา้นในสดูา้นนอก่ ที่
ทางออก (3) 

 
 

 ของแข็งที่ไม่ตอ้งการสะสมบนพื้นผิวดา้นในของ
ตะแกรงละเอยีด กอ่ใหแ้รงดนัภายนอกลดตํา่ลงกวา่ 
แรงดนัภายในเกดิเป็นแรงดนัตา่งศกย ์ั (Differential 
Pressure) ของน้ําระหวา่งผวิตะแกรงกรองจนถงึคา่ 
กําหนดทีต่ัง้ไว ้ 

 
 
 

 ระบบควบคุมจะสงการใหเ้กดิวงจรการชะลา้งสงั่ ิ่
สกปรก (Rinse Cycle) โดยการเปิดวาลว์น้ําชะลา้ง  
(Rinse Valve) (4) ระบายน้ําไหลออกทิง้โดย 
อตัโนมัต ิ 

 
 
  เป็นผลใหแ้รงดันภายในสวนหอ้งมอเตอรกํ์าลังน้ํา่   

(Hydraulic Motor Chamber) (5) ลดลงและใน
สวนกระบอกรองรับสงสกปรก ่ ิ่ (Dirt Collector)  
( 6 )  ลดล ง  ก่ อ ใ ห ้เ กิด แ ร ง ดั น น้ํ า ย อ้ น กล บั  
(Backflush Stream) ดดูกากสงสกปรกซงตดิคา้งิ่ ึ่
บรเิวณตะแกรงกรองออกคลา้ยๆ กนักบัการทําความ
สะอาดดว้ยกลไกสญุญากาศ 

 
 
 
 
 
 
 

 น้ําลา้งยอ้นจะไหลเขา้กระบอก Dirt Collector และไหลออกผ่านรูระบายของ Hydraulic Motor (7) กอ่ใหก้ระบอก 
Dirt Collector เกดิการหมุนในลักษณะคลา้ยกับหัวสปรงิเกอร ์และโดยขณะทีเ่กดิสภาวะแรงดันลดบรเิวณ 
Hydraulic Motor ทําให ้Dirt Collector เคลือ่นตัวขึน้ลง (Axially Movement) ทําใหก้ารลา้งทําความสะอาด
ตะแกรงกรองเป็นไปโดยสมบรูณ์ 
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Open Screen Area 

(in2) Dimensions 
Model 

Inlet/ 
Outlet 
(in.) 
“A” 

Max. 
Flow 
Rate 

(gpm) Woven Sintered

Rinse 
Valve 
Size 
(in.) 

Empty 
Weight 
(lbs.) B C D E 

ORG-015-LE 1 ½ NPT 65 64 96 1 55 20.1 13.6 7.5 7.1 
ORG-020-LE 2 NPT 110 64 96 1 60 20.1 13.6 7.5 7.1 
ORG-030-LE 3 175 120 180 1 90 28.4 18.5 10.2 8.5 
ORG-040-LS 4 350 120 180 1 95 28.4 18.5 10.2 8.5 
ORG-040-LE 4 350 466 700 1 ½ 140 55.4 38.7 21.3 12.5 
ORG-060-LS 6 660 466 700 1 ½ 145 55.4 38.7 21.3 12.5 
ORG-060-LE 6 660 648 972 1 ½ 170 63.2 49.7 27.4 12.5 
ORG-080-LS 8 1320 648 972 1 ½ 175 63.2 49.7 27.4 12.5 
 

 

 
ชนดิถักรอ้ย
เสรมิแรงดว้ย

พวีซี ี

ชนดิวัสดเุผา
หลอมหลายชน้ั ชนดิซรอ่งลิม่ี่  

รปูแบบของตะแกรงกรอง 

ขนาดชองวา่ง่ ตะแกรง 15 – 5000 μm 1 – 5000 μm 25 – 2500 μm 
พืน้ทีเ่ปิดของชอง่ ตะแกรง 40% 60% 30% 
ทนทานตอ่ความดนัลด 300 psi 300 psi 450 psi 
ทนทานตอ่อณุหภมู ิ 150 °F 300 °F 750 °F 
วัสด ุ(เหล็กกลา้ไรส้นมิเกรด) St/St 316L St/St 316L St/St 316L 
วัสดตุวัเลอืกเสรมิ Titanium, Hastelloy และวัสดพุเิศษเฉพาะอืน่ ๆ 
ผลตอ่การกรองวัสดเุสนใย้  ไมด่ ี ไมด่ ี ดมีาก 
ขอ้เปรยีบเทยีบดา้นราคา ตํา่ ปานกลาง สงู 

ขอ้มลูทางเทคนิค (Technical Data) (Add “-s” to model number for stainless steel construction) 

ชนิดตะแกรงกรอง (Screens) 
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แหลง่ท่ีจะนําไปใชง้านการกรอง (Applications) 

 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอยีด มาตรฐาน ตวัเลอืกเสรมิ 
แหลง่พลงังาน ไมต่อ้งการ, ใชแรงดนัน้ําในเสนทอ่้ ้  อปุกรณ์อเิล็กทรอนกิส ์(ดทูีรุ่น่ ORE/P) 
ระบบทําความสะอาดดว้ยตวัเอง อตัโนมัตทัิง้หมด กึง่อตัโนมัต,ิ ทํางานดว้ยแรงคน 
วัสด ุ เหล็กคารบ์อน และเหล็กกลา้ไรส้นมิ ไทเทเนยีม, Hastelloy หรอือืน่ ๆ 
แรงดนัใชงาน้  30 psi min., 150 psi max. 12 psi min., 1,000 psi max. 
อณุหภมูใิชงาน้  No min.,150°F max. No min., 212°F max. 
ขนาดของรอ่งรตูะแกรง 50 - 3,000 μm 50 – 10,000 μm 
อปุกรณ์ควบคมุ Omnitrol 100, 400 Omnitrol 2000 
พลงังานควบคมุ 110V/220V AC, ½ Amp, 9V/12V DC แรงดนัไฮดรอลคิ (Hydraulic) 

 
 
รายละเอยีด รุน่มาตรฐาน ตวัเลอืกเสรมิ 
พลังงาน 110V/220V AC ½ Amp, 9V/12V DC ไฮดรอลคิ (Hydraulic) 
การหุม้มดิ ชนดิ NEMA 4X ชนดิป้องกันการระเบดิ (Explosion proof) 
แหลง่กําเนดิของการลา้งยอ้น ดว้ยแรงดันตา่งศกย์ั , ตัง้เวลา, ปรับดว้ยมอืคน ดว้ยการวดัปรมิาตรการไหลผา่น, ดว้ยรโีมททางไกล 
ครอบคลมุจํานวนเครือ่งกรอง 1 - 10 1 - ไมจํ่ากดั 

 
 
 

 
*ประมาณการเพือ่การอา้งองิ 

 
ผ ูนํ้าดา้นเทคโนโลย ี ผ ูแ้ทนจําหน่ายในประเทศไทย 

  

 
 
บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จํากดั 

จาก ORIVAL, INC. 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง 
กรงุเทพฯ 10310 
โทรศพท์ั  : 0-2934-7391-3  โทรสาร :0-2934-7394  
E-mail : sales@envitrade.co.th  / envitrad@truemail.co.th   
Website  : www.envitrade.co.th 

 

ตารางเปรยีบเทียบหน่วยของขนาดรอ่งรตูะแกรง (Screens Apertures) 

 ปกป้องระบบจา่ยน้ําหวัสปรงิเกอรด์บัไฟ 
 ปกป้องการทํางานของระบบแลกเปลีย่นประจุ
และระบบรเีวอรส์ออสโมซสิ 

 ปกป้องหวัสเปรยจ์า่ยน้ํา (Nozzle) 
 ปกป้องระบบการแลกเปลีย่นความรอ้น 
 ปกป้องระบบการทํางานของระบบ
เครือ่งปรับอากาศ 

 น้ําเสยี 
 น้ําลา้ง 
 ชลประทาน 
 รดน้ําตน้ไม ้
 หอหลอ่เย็น 
 ระบบทําความเย็นแบบดดูซมึ 
 ปกป้องการทํางานของเครือ่ง
สบูน้ํา 

 น้ําหลอ่เย็น 
 น้ําดืม่ 
 น้ําบรโิภคและน้ําใชใน้  
กระบวนการผลติ 

 น้ําทีนํ่ากลบัมาใชใหม่้  
 น้ําทีผ่า่นการบําบดั 
 น้ําบาดาล 

ตวัเครือ่งกรอง (Filters) 

อปุกรณค์วบคมุ (Controls) 
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