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เพือ่การรองรบักบัทอ่ขนาด 2” – 18”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ (Specific Features) 

 
 ออกแบบสัง่การดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้าเพือ่การกรองกรณีทีม่คีวามสกปรกมาก (High dirt loads) และเพือ่การกรอง
วสัดทุีเ่หนยีวหนดื (Sticky particulates) 

 ออกแบบตะแกรงกรองมคีวามละเอยีดไดถ้งึ 1500 Mesh 
 ครอบคลมุขนาดเสน้ทอ่ 2” – 18” 
 รองรับอตัราการไหลไดถ้งึ 6,125 gpm (1,392 m3/hr) 
 ออกแบบมาใหม้ปีระสทิธภิาพ ความน่าเชือ่ถอืในการกรอง 
 ทําความสะอาดดว้ยตวัเองอตัโนมัต ิ
 ใชก้ับงานทีม่คีวามสกปรกมาก โดยเพิม่อุปกรณ์ชิน้ส่วนขับเคลือ่น (Drive assembly) (8) เพือ่ใหแ้น่ใจว่า
กระบอก Dirt Collector สะอาดพรอ้มสําหรับการใชง้านครัง้ตอ่ไป 

 วสัดใุหเ้ลอืกทัง้เหล็กกลา้ไรส้นมิและเหล็กคารบ์อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
ขอ้มลูทางเทคนิค (Technical Data)  

Model Line Size (in.) Max. Flow Rate (gpm) Model Line Size (in.) Max. Flow Rate (gpm) 
ORE-02-PS 2 110 ORE-10-PE 10 1,760 
ORE-03-PS 3 175 ORE-12-PS 12 2,640 
ORE-04-PS 4 350 ORE-12-PE 12 2,640 
ORE-04-PE 4 350 ORE-14-PS 14 3,960 
ORE-06-PS 6 660 ORE-14-PE 14 3,960 
ORE-06-PE 6 660 ORE-16-PS 16 4,840 
ORE-08-PS 8 1,320 ORE-16-PE 16 4,840 
ORE-08-PE 8 1,320 ORE-18-PE 18 6,125 
ORE-10-PS 10 1,760    
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ลกัษณะการทํางาน (How it works)  
 

 อุปกรณ์ประกอบดว้ยการกรอง 2 ขัน้ตอน คอื ตัวกรองหยาบ (1)  ตะแกรงกรองละเอยีดผลติจากเหล็กกลา้ไร ้
สนมิ (2)  

 น้ําเสยีไหลเขา้ทางเขา้ (3) ผ่านตะแกรงกรองหยาบและเขา้สูศ่นูยก์ลางของตะแกรงกรองละเอยีด น้ําไหลผ่าน 
ตะแกรงกรองละเอยีดจากดา้นในสูด่า้นนอกทีท่างออก (4) 

 ของแข็งทีไ่มต่อ้งการสะสมบนพืน้ผวิดา้นในของตะแกรงละเอยีด กอ่ใหแ้รงดันภายนอกลดตํ่าลงกวา่แรงดันภาย 
ในเกดิเป็นแรงดนัตา่งศกัย ์(Differential Pressure) ของน้ําระหวา่งผวิตะแกรงกรองจนถงึคา่ทีกํ่าหนดตัง้ไว ้ 

 ระบบควบคมุจะสั่งการใหเ้กดิวงจรการชะลา้งสิง่สกปรก (Rinse Cycle) โดยการเปิดวาลว์น้ําชะลา้ง (Rinse 
Valve) (5) ระบายน้ําไหลออกทิง้สูบ่รรยากาศภายนอก 

 เป็นผลใหแ้รงดันภายในสว่นหอ้งมอเตอรกํ์าลังน้ํา     (Hydraulic Motor Chamber) (6) ลดลงและในสว่น
กระบอกรองรับสิง่สกปรก (Dirt Collector)  (7) ลดลง กอ่ใหเ้กดิแรงดันน้ํายอ้นกลับ  (Backflush Stream) ดดู
กากสิง่สกปรกซึง่ตดิคา้งบรเิวณตะแกรงกรองออกคลา้ยๆ กันกับคุณลักษณะการทํางานของกลไกการดูดทาง
สญุญากาศ 

 น้ําลา้งยอ้นจะไหลเขา้กระบอก Dirt Collector และไหลออกผา่นรรูะบายทีฐ่านของกระบอก Dirt Collector  
 ในขณะเดยีวกัน ชิน้สว่นการขับเคลือ่น (Drive assembly) (8) จะควบคุมการเคลือ่นตัวของกระบอก Dirt 

Collector เพือ่ใหแ้น่ใจวา่หัวจ่าย (Nozzles) กวาดทั่วพืน้ทีต่ะแกรงในรูปแบบเกลยีว ทําใหก้ารลา้งทําความ
สะอาดตะแกรงกรองเป็นไปโดยสมบรูณ์และเคลือ่นตวัไปยังตําแหน่งดัง้เดมิเพือ่รอการทํางานในรอบตอ่ไป 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ขอ้มลูทางเทคนิค (Technical Data) 

 
 แรงดนัสงูสดุทีทํ่างานได ้: 150 psi (สามารถถามหารุน่รองรับแรงดนัสงูกวา่ได(้หากตอ้งการ)) 
 อณุหภมูขิองไหลสงูสดุ : 150 °F 
 เสือ้หุม้มาตรฐานผลติจากเหล็กคารบ์อน เคลอืบผวิดว้ยโพลเีอสเตอรท์นทานพเิศษ อบเคลอืบชัน้สังกะสดีว้ย
แรงไฟฟ้าสถติ สามารถเรยีกหาโครงสรา้งวัสดุเผื่อเลอืกอย่างอืน่ไดห้รอืการเคลอืบผวิแบบพเิศษได ้(หาก
ตอ้งการ) 

 สามารถใชเ้ป็นหน่วย ASME ได ้– โดยมหีรอืไมม่ ี“U” stamp ก็ได ้
 ชดุเครือ่งกรองสามารถใชป้ระกอบรว่มกนัไดเ้พือ่ใหส้ามารถรองรับอตัราการไหลไดไ้มจํ่ากดั 

 

 

 

 

 

 

 

 
ผ ูนํ้าดา้นเทคโนโลย ี ผ ูแ้ทนจําหน่ายในประเทศไทย 

  

 
 
บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จํากดั 
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