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เครือ่งกรองหยาบ ชนดิทาํความสะอาดดว้ยตวัเองอตัโนมตั ิ

จาก  ORIVAL, INC.   ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 ตวัแทนในประเทศไทย บริษัท เอน็วเิทรด เอน็จิเนียร่ิง จํากดั 

โทร.   0-2934-7391-3    แฟกซ์.  0-2934-7394   อีเมล.  sales@envitrade.co.th ; envitrad@truemail.co.th
 เพือ่การรองรบักบัทอ่ขนาด 4” – 16”

 
 
 
 
คณุลกัษณะเด่นเฉพาะ (Specific Features) 

 ใชกับการกรองที่ไม่ตอ้งการกรองละเอียด หรือมี้
ปรมิาณสงสกปรกขนาดใหญจํ่านวนมากิ่  

 รองรับอตัราการไหลไดส้งูถงึ 5,000 gpm 
(1,136 m3/hr) 

 ใชกบัทอ่ขนาด ้ 4” – 16” ตอ่ในแนวตรงกบัทอ่ผ่าน
หนา้แปลน 

 ตะแกรงกรองมขีนาดร่องรู 3,000 5,000 และ 8,000 
ไมครอน 

 มวีสัดใุหเ้ลอืกทัง้เหล็กกลา้ไรส้นมิและเหล็กคารบ์อน 

 
 
 
 

 

 

 

 

 ลกัษณะการทํางาน (How it works) 

 เครื่องกรองหยาบนี้สามารถติดตัง้ต่อจากท่อได ้
โดยตรง 

 ต ะ แก ร งผลิต จ าก เห ล็ กกล า้ ไ ร ้ส นิ ม เ จ า ะ ร ู
(Perforated screen) ซงสามารึ่ ถทําความสะอาด
ดว้ยตวัเองโดยอตัโนมัตไิด ้

 เสอหุม้ผลติจากเหล็กคาร์บอน ฝาปิดภายในและื้
ภายนอกถูกอบเคลอืบดว้ยโพลเีอสเตอร์ (Baked-
on polyester coating) หรอืวสัดอุืน่ตามตอ้งการ 

 สามารถเขา้ถงึตัวกรองภายในโดยการเปิดฝาครอบ
ดา้นบน เพือ่ทําการบรกิารและการบํารงุรักษา 

 ชนสวนิ้ ่ ทีส่มผัสกับน้ําทัง้หมดั ผลติจากโลหะทีท่น 
การกดักรอ่น ทําใหส้ามารถใชไดเ้ป็นเวลา้ ยาวนาน 

 

การควบคมุ (Controls)  

  ดว้ยการพัฒนาขัน้สูงสุดของ PC-board-based, 
อุปกรณ์การควบคุมทางไฟฟ้า และแบบใชถ่าน้
แบตเตอร์รี่  สามารถสงการให ร้ ะบบควบคุม ั่
OMNITROL จัดการใหม้วีงจรการทํางานชะลา้งได ้
อย่างสมบูรณ์ ดว้ยการสงการโดยั่ ความแตกต่าง
ความดัน (Differential pressure) การตัง้เวลา  
(Timer) หรือดว้ยการวัดปรมิาตรน้ําทีไ่หลผา่น 
(Volumetric flow) 

 

 

 

 

 

 

 
วงจรการทํางาน (Operational Sequence) 

 
 สงสกปรกจะเขา้สทูางเขา้ เดนิทางสพูืน้ที่ิ่ ่ ่ ผวิสวนเวา้่ ของรูตะแกรงกรอง การไหลของน้ําจะเป็นไปในแนวยาวทาง
นอน (Longitudinal) ดกัสิง่สกปรกขนาดใหญไ่วบ้นพืน้ทีข่องตะแกรง น้ําจะไหลออกผา่นตวักรองไปสูท่างออก 

 วงจรลา้งตะแกรงจะเริม่ทํางานดว้ยการกระตุน้โซลนิอยดว์าลว์ไปควบคมุ ไดอะแฟรมวาลว์ทีต่ดิตัง้อยูต่รงขา้มกบั
ฝาตัวกรอง เมือ่โซลนิอยดว์าลว์เริม่ทํางาน สวนบนของวาลว์ไดอะแฟรมจะ่ เปิดระบายออก เมือ่วาลว์เปิด น้ําที่
ไหลสวนบนจะไหลยอ้นสู่ ต่ะแกรงกรองและยกของแข็งใหห้ลดุออกไป 

 ในเวลาเดยีวกนั น้ําบางสวนจ่ ะไหลจากทางเขา้ของตวักรองและถกูกําจัดไปในชองทางน้ําไหลทิง้น ําพ่ าของแข็ง 
ทีส่ะสมไวอ้อกไปดว้ย 
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 ร ุน่มาตรฐาน (Available Models) 

Model A  
(in.) 

B  
(in.) 

C  
(in.) 

D  
(in.) 

D1  
(in.) 

Flush valve  
(in.) 

Max Flow Rate  
(gpm) 

ORC-04 26.00 15.00 20.30 4 10 2 450 
ORC-06 31.30 19.50 23.00 6 12 3 900 
ORC-08 31.30 19.50 23.00 8 12 3 1,360 
ORC-10 37.40 21.30 25.80 10 14 3 1,850 
ORC-12 37.40 21.30 25.80 12 14 3 2,750 
ORC-14 43.30 25.00 30.00 14 18 3 4,100 
ORC-16 43.30 25.00 30.00 16 18 3 5,000 

 

 
 ขนาดตะแกรงกรอง (Screens Apertures) 

 3,000, 5,000, 8,000  μm 

 

 

 
ผ ูนํ้าดา้นเทคโนโลย ี ผ ูแ้ทนจําหน่ายในประเทศไทย 

  

 
 
บรษิทั  เอ็นวเิทรด เอ็นจเินยีร ิง่  จํากดั 

จาก ORIVAL, INC. 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 

396 ซอยลาดพรา้ว 94 ถนนลาดพรา้ว แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง 
กรงุเทพฯ 10310 
โทรศพท์ั  : 0-2934-7391-3  โทรสาร :0-2934-7394  
E-mail : sales@envitrade.co.th  / envitrad@truemail.co.th   
Website  : www.envitrade.co.th 
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