
 
O mnitrol 
Omnitrol คอื ระบบควบคมุการทํางานเครือ่งกรองอัตโนมัตขิองOrival (PC - board-based 
control system) เพือ่การทําความสะอาดดว้ยตัวเองอัตโนมัต ิ ระบบควบคมุประกอบดว้ยอปุกรณ์
ควบคมุสมองกล  (microprocessor-based controller) ซึง่มชีดุยดึเกาะและการเดนิสายควบคมุ
ภายในไวเ้สร็จสรรพ (pre-mounted, pre-wired) และสวติชค์วามแตกตา่งแรงดันทีไ่ดต้ัง้คา่ไวก้อ่น
แลว้ (preset differential pressure switch) ขอ้กําหนดทางเทคนคิของทัง้สีรุ่น่แสดงดังตาราง
ดา้นลา่ง 
  

รุน่มาตรฐาน (Available Models) 
  

  

 
 

  
รายการ / รุน่ Omnitrol 2000 Omnitrol 500 Omnitrol 400 Omnitrol 100 

จาํนวนเครือ่งกรองทีถ่กูควบคมุ
เมือ่ตอ่กนัแบบขนาน 1-10 2-4 1 1-2 

2 x 9V Alkaline 
Batteries ชนดิแรงดนัไฟฟ้า (เผือ่เลอืก) 120VAC/ 240VAC 120VAC/ 240VAC 120VAC/ 240VAC 

วงจร ตอ่เขา้ :         

Manual/∆P/ 
Time/Remotely/ 
Volumetric Flow 

การกระตุน้ใหเ้กดิวงจรการลา้ง
ยอ้น Manual/∆P/ Time Manual/∆P/ Time Manual/∆P/ Time 

การป้องกนัและการกระตุน้ให้
เกดิวงจรการลา้งยอ้น โดยแหลง่
สญัญาณจากภายนอก 

•       

วงจร ตอ่อก :         

การกระตุน้ใหเ้กดิเสยีงเตอืน Local or Local/Remote Local Local Local 

การป้องกนัและการกระตุน้ให้
เกดิวงจรการลา้งยอ้น โดย
สญัญาณจากภายนอก 

• •     

พารามเิตอรท์ ีป่รบัคา่ได ้:         

• • • • ระยะเวลาของวงจรการลา้งยอ้น 

• • 
การหนว่งเวลาระหวา่ง     เครือ่งกรอง 

• • ตวัหนว่งสวติซค์วามดนัแตกตา่ง     

• • 
จาํนวนวงจรการลา้งยอ้น
ตามลาํดบัเพือ่ใหเ้กดิเสยีงเตอืน     

• • • • 
ตวัยกเลกิการต ัง้เวลา เพือ่การ
กระตุน้ใหเ้กดิวงจรลา้งยอ้น 

การหนว่งเวลาสําหรบัวาลว์และ
เครือ่งสบูภายนอก •       

• 
การหนว่งเวลาเพือ่ออกจากวงจร
การลา้งยอ้น       

• การหยดุวงจรลา้งยอ้นดว้ยคน       

• หนา้จอแสดงผล / สถานะ       

ขนาดตูค้วบคมุแบบหุม้มดิ 10" x 8" x 6" 
NEMA 4X 8.5" x 6.5" x 4" 6" x 5" x 3" 6.5" x 4" x 3" (H x W x D) & พกิดั 
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